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DOSSIER D’INFORMATION

concernant la modification d’une installation existante
pour le site T41459

LES FONDS DE TOUL 54250 CHAMPIGNEULLES
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1. COURRIER ADRESSE AU MAIRE

Mairie de CHAMPIGNEULLES
t Rue de Hotel-de-\ e
F4250 CHAMPIGHNEULLES

Dbijet : Dossier d aformation relatif au site de radicté'éphonis motile Bouygues
Telzcom

T41460 ! LES FONDS DE TOUL £4260 CHAMPIGNEULLES

Mone 2ur le Maire,

Conformément aux dispositions d= la lo: gu @ février 201 relative 3 la sobriété
ila transparence 3 | :33._2 on et 3 la conceration en matiére d'exposiion
2ux ondes élzctromagnétiques. nous vous prions de trouver ci-jont 2 dossier
ginformation relatif aux &volutions envisagées sur notre installation stué « Les
Fonds de Toul », 54250 Champigneulies.

£ lz= pouvoirs publics comme les acteurs moo_._.n_____.__ Ques conyennent qus =

n_m_u_n sment des réseaux de tiléphonie mobile re'dve gz |aménagzmant el ce

la corrpettvité des temitoires, il apparait aussi que la mse 3 dispositon dun

soesizr d infarmaton complst et pedagogiqus, est un gape de transparsnes

oour les habitants.

Dans le cas orésent, ce projet consiste a apporter la technologie 4G, c'est-a-
cre du trés haut gébit mob'e, pour satsfaire les besons des utilisateurs qui

sounaitent crofler parout des bienfaits de la _,m____é__._ﬂ_u: numéarique,

Nous scunaitons rapgsler que les licences délvrées par | Elat nous autorisant 3

céployer et zxploiter des réssaux de 2% 30w gt &%= génération prévoient

fgalement ges ob!gatons i (3 charge de I'opérateur, réguliéramsnt contrdléss,

& termes de couverture du tsmitoire et de qualité de service

Nous sspirons que os dossier d nformaton répondra bien aux attentss os

crécis ons 0= vos administrés,

Mous demeurons aussi 3 la dsposdion de vos serviees &1 de tout rverain

gis rant des renszignemants complémentaires

Mous vous pricns de crosz, Menszur le Maire, a l'assurance de notre

zonsizération dist nguss,

Collin Jessca
Azzistante de Proats

P.O WINETTE Ammandine

bouygues




2. FICHE D’IDENTITE DU SITE

Commune : CHAMPIGNEULLES
Nom du site : T41459

Adresse du site :

LES FONDS DE TOUL 54250 CHAMPIGNEULLES

Coordonnées du site :

X: 876910 Y: 2417208 Z5312

Le projet concerne une :

« Installation d'une nouvelle antenne-relais

« Modification substantielle d'une antenne-relais existante

Et fait I'objet de :

i : “oui “non
Déclaration préalable : * oul

=
Permis de construire : oul non
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3. FONCTIONNEMENT D’UN RESEAU MOBILE

Un réseau de télécommunication mobile se compose de plusieurs cellules adjacentes
accueillant chacune une antenne-relais.

Le volume de communications simultanées (voix et/ou data) des utilisateurs a des
conséquences sur le niveau de gualité de service. D’ou la nécessité d'adapter le réseau a la
réalité des usages pour permettre des conditions optimales de communication téléphonique
et de navigation internet.

Concrétement, cela se traduit sur le terrain par :
e La continuité des cellules pour éviter toute zone non couverte

¢ Le rajout de cellules pour fluidifier I'écoulement du trafic

« L|'ajout de fréguences sur un site existant pour absorber le trafic

\ : Plus en détail, une communication se déroule de la
maniére suivante :

ool i
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4. MOTIVATIONS DE NOTRE PROJET

Face a I'explosion des usages en trés haut débit mobile (internet, applications),
I'antenne actuelle n’est plus en mesure d’assurer un écoulement fluide des
communications. Ainsi, Bouygues Telecom envisage un renforcement de ses
éléments techniques de transmission de données pour I'apport ou
I"amélioration de la technologie 4G, par exemple.

y bouygues \/




Identification
d'une
évolution
nécessaire

5. PHASES DE DEPLOIEMENT DU PROIJET
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6.1. EXTRAIT CADASTRAL
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6.2. PLAN DE SITUATION A L'ECHELLE
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6. 3. LES CARACTERISTIQUES D'INGENIERIE DE

L’INSTALLATION PROJETEE

Nombre d'antennes a modifier : 3

N* antenne Gammes de Systémes Azimuts zh“”umn_ﬂ ““q Tilts PIRE/PhAS PAR (dBW)
fréquences sal i

700 LTE 4° 29,5dBW | 27,35dBW

800 LTE 4° 29,5dBwW | 27,35dBW

a00 UmMTS 4° 32,5dBW 30,35dBW

1 900 GSM 70° 35.30m 4° 29.5dBW | 27,35dBW

1800 LTE 4° 3edBW 33,85dBW

2100 umTS 4° 35dBw 32,850bW

2600 LTE 4° 33dBw 30,85dBW

700 LTE 4° 29,5dBW | 27,35dBW

800 LTE 4° 29,5dBW 27,35dBW

900 UMTS 4" 32,5dBW 30,35dBW

2 900 G5M 2107 35.30m 4* 29,5dBW | 27,35dBW

1800 LTE 4* 36dBW 33,85dBW

2100 UMTS 4° I5dBW 32,85dBW

2600 LTE 4* 33dBW 30,85dBW

700 LTE 4 29,5dBW | 27,35dBW

800 LTE 4 29, 5dBwW 27,35dBW

900 UMTS 4 32,5dBW | 30,35dBW

3 900 G5 300° 35.30m 4 29,5dBW | 27,35dBW

1800 LTE 4 36dBW 33,85dBW

2100 UMTS 4 35dBwW 32,85dBW

2600 LTE 4* 33dBW 30,85dBW
4 Antenne réservation
5 Antenne réservation
6 Antenne réservation

Yazimut : orfentation de l'antenne dans le plan horizontal, par rapport au Nord géographique
*Tilt prévisiannel : angle d'inclinaison de 'antenne par rapport & lo verticale

Conformément aux dispositions de l'article 1°' de la loi du 9

&

février 2015 relative a la sobriété, a la transparence, a
I'information et a la concertation en matiére d'exposition aux
ondes électromagnétiques, Bouygues Telecom s'engage a
respecter les valeurs limites des champs électromagnétiques

telles que définies par le décret du 3 mai 2002.

&
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7. CALENDRIER INDICATIF DES TRAVAUX

Permission
voirie pour
grutage
{si nécéssaire)

A

__.r =
Commande du u s Mise en
matériel et des glages service
u__wnww.,h_n équipements Travaus, Radio pour les
(si nécéssaire) radio utilisateurs.

Bouygues Telecom s’engage, des lors que tous les éléments seront
connus, a informer le maire de la commune de la date effective des
travaux ainsi que de la date prévisionnelle de mise en service de
cette installation.

12 UDC,\@Cmm ’ ‘




8. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

» Existence d'un périmétre de sécurité accessible au public ?

Périmetre de sécurité : zone ou voisinage de 'antenne dans laquelle le champ électromagnétique peut étre
supérieur au seuil du décret ci-dessous.

« oui, balisé # non

» Présence d'un établissement particulier de notoriété publique visé a
I'article 5 du décret n°2002-775 situé a moins de 100 métres de
I'antenne d'émission ?

5i lo réponse est oui, liste des établissements en précisant pour chacun : le nom, l'adresse, I'estimation du

niveau maximum de champ recu, en V/m et sous la forme d’un % par rapport au niveau de référence du décret
n"2002-775.

© oul “ non

Nom Nature r..._..mmwm Estimation de Estimation en %
champs regus en de la valeur
V/m limite?

*selon décret n® 2002-775

Votre contact pour ce projet :

SNEF
TOANEN Damien — Chargée de Recherche et Négoclation
03 87 309900 — damien.toanengsnel i

BOUYGUES TELECOM
Mare ARNDLD ~ Directeur Relations Régionales réseau Nord o1 Est
Direction Régionale - 6 Rue Eugénie Brazier - C5 10440 - 67912 ILLEIRCH GRAFFENSTADEN

Laurent LOUP - Responsalile des Relations Terdtonales Béseau Nord et Est
LoUPEbowguestelecom,ir
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9. ETAT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES

Antennes-| €1d|S
de telephonic mobile

|
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—l téléphonie mobile o1 auvjourd b
m une lechnelegie de communicalion
lrés couranle dans le monde. En France,
enviran 92% de la populalion ulilise des
téléphones mobiles,

Peur &tablir les communicalions, un réseau d'an
tennes- relais est installé sur loul le terriloire,

Ce réseau esl en conslanle évolulion pour
sadapler aux besoins des ulilisaleurs. En ellel,
51 depuis langine la 1éléphonie maobile permel
de transmellre de la voix el des lexles courls
SMS lanlennes-relais 26 de 2 génération ou
26|, aujourd hui beaucoup daulres usages se
développent comme les MMS vidéo, |'accés a
internel, la lélévision, .. lanlennes-relais de
3 et 4" génération 3G el 4Gl

QUE SAIT-OM DES EFFETS SANITAIRES LIES
ALY ANTENMES-RELAIS ..,,u
(ue disenl les experls ?

Il esl élabli qu'une exposilion aigué de lorte
intensilé aux champs éleclromagnéliques ra

diolréquences peul provequer des ellels ther

miques, <'esl-a-dire une augmentation de la
tempéralure des lissus, C'est pour empécher
'apparition de ces ellels thermigues que des
valeurs limiles d'expesilion enl élé élaborées,

Des interregalions subsislenl surd’évenluels
ellets & long lerme pour des ulilisaleurs in
tensils de léléphones mobiles, donl l'usage
conduil @ des niveaux d'exposilion trés nel
temenl supérieurs a ceux qui sonl conslta
Lé5 a proximilé des anlennes-relais. C'esl la
raison pour laquelle les champs éleclroma
gnéliques radiclréquences onl élé classés,
en mai 2011, par le Cenlre Inlernalicnal de
Recherche sur le Cancer |CIRC] en « peul
élre cancérogéne », en raison d'un nombre
trés limité de données suggérant un ellel

=

Chiffres clés
* Fréquences :
GSM [26) : 900 MHz et 1800 MHz _
UMTS [3G) : 9200 MHz et 2100 MH:

LTE [4G) : 700 MHz, 800 MHz, 1800

MHz et 2600 MHz

* Puissances : | Wall a quelques
dizaines de Walls

& Portées: | a 10 km

Recherche
Ain d'ameliorer les connalssances

surles effels sanitaires des
radiofréquences, l'Anses a élé (
dotée par l'Etal d'un fonds de 2 ME :

par an, alimenté par une imposition i

addilionnelle sur les opérateurs de
téléphonie mobile

cancéragéne chez 'homme el de résultats
insullisants chez 'amimal de laboralore, re
jeignant en cela l'avis de 'Agence nalionale
de sécurile sanilaire, de 'alimentalion, de
lenvironnement el du travail [Anses), publié
en 2009 el mis a jouren 2013,

Les canclusions de I'évalualion des risques
ne mellent pas en évidence d'ellels sanilaires
averés,

Cerlaines publicalions &vequenl néanmains
une possible augmenlalion du risque de
lumeur cérébrale, sur le long lerme, pour
les ulilisaleurs intensifs de leléphanes por-
lables, Les conclusions de l'experlize sanl
donc en cahérence avec le classemenl pro
pasé par le CIRC. Par ailleurs, 'exparlise

bouygues
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lail apparailre, avec des niveaux de preuve
limilés, ditférenls ellels biclogiques chez
'Homme ou chez lanimal: ils peuvenl
concerner le sommeil, la lertilité male ou
encore les performances cognilives. Des el
lels biolegiques, correspondant & des chan-
gements généralemenl réversibles dans
le fonclionnemenl interne de |'organisme,
peuvent ainsi élre observés. Néanmains, les
experls de l'Agence nonl pu élablir un lien
de causalilé entre les effets biologiques dé-
crils sur des modéles cellulaires, animaux
ou chez P'Homme el d'évenluels ellets sani-
laires gqui en résulleraient,

Comple lenu de ces éléments, il napparail pas
lande, sur une base sanilaire, de proposer de
nouvelles valeurs limiles d'exposilion pour la
pepulation générale,

FEUT-ON ETRE HYPERSENSIBLE ALIX
CHAMPS ELECTROMAGNETIOUES 7

Ce lerme esl ulilisé pour délimir un ensemble
de symplémes varigs el non spéciliques a
une palhelogie parliculiere [maux de Léle,
nausées, rougeurs, picolemenls..| que car-
laines personnes allribuent & une exposilion
aux champs éleclromagnéliques. Toule-
fais, I"Anses indique qu'en I'étal acluel des
connaissances, « aucune preuve scienlifigue
d'une relation de causalilée enlre l'exposi

Valeurs Llimites d'exposition

- 2G: A 258 Vm

< 36 : A1 441 Wim

- AG 36 a bl Wm

- Radio : 28V/m

- Télévision : 31 a 41 VWm

On mesure Uintensité du champ
électrique en volts par métre (V/m).

lion aux radiolréquences el 'hypersensibi
lité éleclremagnélique n'a pu élre apporlée
jusqu’a présent ».

Néanmoins, on ne peul ignorer les soulfrances
exprimees par les personnes concernges,
Clest pourquoi un prolocole d'accueil el de
prise en charge de ces palienls a élé élabors
en collabaralion avec les équipes médicales
de |'hapilal Cochin & Paris, Dans ce cadre,
les persannes peuvenl elre recues dans dil-
lérenls cenlres de cansullation de pathologie
pralessionnelle el environnemenlale [CCIP,

QUELLES SONT LES VALEURS LIMITES
DEXPOSITION 7

Les wvaleurs limiles d'exposition du public
aux champs éleclromagnéliques émis par
les équipements utibsés dans les réseaux
de lEélécommunicalion ou par les inslalla-
liens radioélectriques sonl hixées, en France,
par le décret 2002775 du 3 mai 2002 el per-
meltenl d'assurer une proleclion conlre les
ellets élablis des champs éleclromagnéliques
radiclréquences, A l'image de la grande majo
rilé des pays membres de ['Union européenne,
celles-cisonl issuesde la recammandation du
Conseil de |'Union européenne 1999/519/CE du
12 juillet 1999 relative a l'exposition du public
aux champs électromagnéliques el conlormes
aux recommandalions de I'0MS [Organisation
mandiale de la sanlg|,

QUELLES SONT LES CONDITIONS
D IMPLANTATION 7

11 Hilsn e b aulgrisalian i ealables G

iveau nalicmnal
% Préalablement au déploiement d'un ré

seau mobile, laulorité de régulation des
communicalions éleclroniques el des posles

3
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[ARCEP] délivre une autorisatian individuelle
d'ulilisalion des (réquences & l'apérateur, Ce
dernier peul déployer son réseau en inslal
lanl des anlennes relais.

% lous les émelleurs dune puissance de
plus de 5 walls doivent oblenir une aularisalion
de 'Agence palicnale des lréquences |ANFRI
pour pouvoir émellre. Les émetleurs d'une
puissance comprise enlre | et 5 walls sanl uni
gquemenl sourmis a déclaration,

Finneerlaldan dil rivean |6¢S
% Les expleilants d'anlennes exislanles sur
une cammune transmellent, 4 la demande du
maire ou du président d'inlercommunalilé,
un dessier élablissant ['élal des lizux des
anlennes concernges,

™ Les exploilants de nouvelles anlennes-
relais informent par écril le Maire au le pré
sidenl de l'inlercommunalilé dés la phase de
recherche diimplantalion el lui transmellenl
un dossier d'infermalion 2 maois avant le dépét
de la demande d'aulorisation d'urbanisme.
% Les exploitants d'antennes-relais qui sou
haitent les maodilier de lacon subslantielle el
dont la modificalion serail susceplible d'avair un
impact sur le niveau de champs éleclramagng
liques emis doiven! lransmellre au maire ou au
président d'intercammunalité un dossier d'in
lormalion deux mais avant le débul des lravaux.
% Paur les installations radicéleclrigues ne
nécessilanl pas daulorisalion d'urbanisme
lexemple : anlennes implantées sur des
pyliines existanls dopéraleurs de cammu
nicalions éleclriques, de TDF au de RTE], 1a
transmission du dossier d'informalion a lieu
au moins 2 mais avant le début de 'implanta
Lion de 'installation,

% A la demande du Maire, le dossier d'in
lormation peul conlenir une simulalion de
'exposition aux champs éleclramagnéliques

générée par linslallalion selon les lignes
directrices publiées par ['Agence nationale
des Iréquences,

®% Le dossier d'information el la simulalion
d'exposilion llersquelle a é1& demandée] senl
mis a disposilion des habilanls de la com

mune concernege au plus lard 10 jours aprés
leur communicalion au Mare. Les habitanls
anl ensuile 3 semaines pour loarmuler leurs
observalions lorsque le Maire cu le préesidanl
de l'intercommunalilé leur onl donné celle
possibilité,

¥ Le Prélet peul, lorsqu'il estime qu'une
médialion esl requise, réunir une inslance
de concerlalion de sa propre inilialive ou & la
demande du Maire ou du président de inler-
communalilé,

| Respesl des régles d urbanism

Quelle que sail leur hauleur, les anlennes
émellrices ou réceplrices, inslallées sur le
Lail, la terrasse ou le long d’une conslruction
existante, sonl soumises a :

®% déclaration préalable lorsque ni l'em

prise au sol ni la surlace de plancher n'ex

céde 20 mi larlicle R.421-17 a) et [] du code
de l'urbanisme] ;

% permis de construire au-deld de 20 m?
d'emprise au sol ou de surlace de plancher
larticle R, 421-14 al du code de |'urbanisme] ;

Les antennes au sol constiluenl des
canslruclions nouvelles el sonl soumises, en
applicalion des articles R, 421-1, R, 421-2 el
K. 421-9 ¢du cade de |'urbanisme, a

% déclaration préalable lersque leur hau-
leur esl inlérieure ou égale a 12 m el que la
surlace de plancher gu l'emprise au sol esl
supérieure 4 5 m* sans excéder 20 m? |

®% déclaration préalable lorsque leur hauleur
esl supérieure a 12 m el que ni la surlace de

bouygues
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plancher m Uemprise au sol n'excéde 5 m? ;

% permis de conslruire lorsque leur hauteur
est supérieure & 12 m el que la surlace de plan-
cher ou l'emprise au sal esl supérieure 85 m? ;
permis de conslruire, quelle que sail leur haw

leur, lorsque l'emprise au sol ou la surlace de
plancher excede 20 mé,

Ces obligalions senl renlorcées en sile clas-
sé ou eninslance de classemenl, dans le pé
rimélre d'un sile palrimenal remarquable el
dans les abords de menuments hislorigues.

Les installations qui ne sanl soumises & au
cune farmalité [pas de modification de 'aspecl
exlérieur d'un immeuble exislant, moins de
12 mélres de hauleur, el lgcal lechnique de
memns de 5 m?] deivenl néanmaoins respecler
les régles générales d'urbanisme el, le cas
échéanl, les régles du plan local d'urbanisme
larticle L. 421-8 du code de l'urbanismel,

CLH CONT _:.: ELUEXPOSITION DU PUBLIC ?

L'Agence nalicnale des Iréquences [ANFRI
esl chargée du conlréle de lexposition du
public. Les résullals des mesures peuvenl
8lre consullés sur le sile www.carloradio.
I, Les organismes chargés des mesures sur
le lerrain daivent répandre a des exigences
dindépendance et de qualité - ils sonl obliga-
loiremenl accrédilés par le Comilé rancais
d'accrédilation [COFRACI.

loule personne peul lawe réaliser gralui-
lemenl une mesure dexposilion lanl dans
des locaux d'habilalions privés que dans des
lieux accessibles au public llermulaire de
dermande sur le lien : htlps:ffwww. service-
public.Ir/particuliers/vosdroils/R35088].
Line lelle demande doil elre signée par un or
ganisme habilité lcollectivilés lerniloriales,

associalions agréées de proleclion de UVenvi

rennement, [Edératicns d'associalions lami

liales..] avant d'élre adressée a UANFR. [ar
ailleurs, VANFR a pour mission de préciser
la délinilion des poinls alypigues, lieus dans
lesquels le niveau d'exposilion aux champs
élaclramagnéliques dépasse subslanlielle-
menl celui généralemenl ahservé & |"échelle
natianale, puis de les recenser el vérilier
leur trailement, sous réserve de laisallilé
lechnique.

18
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Questions - e PDONSES

ST _f,. antennes _.,_____f

14 LIKDLSTRIE
LTI KUAIERELL
MIRRTERL
BELISVIRUEREMIN
PRI PRAR
15 BELA MR

W oo e greniet. Qo fy
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u plan sanilaire, \» .
I lelephonwe mobie ol -l I
fillerents par vapponl @
par la radhe ou par lalelew f
Méme si les caraclérisliques socondaires
Imadulationl des signaux sanl dillérenles
entreles ondes ulilisées pour les applicalions
de léléphonie molile el celles ulilisées pour
la radic el la télédiflusion, les meécanismes
d'aclion biclogique qu'elles engendrent sonl
a priori idenliques, Ces mécanismes d'aclion
dépendent en ellel des caraclérisliques pri
maires [Iréguence, intensilé] des ondes,

Les Iréquences utilisées pour les applicalions
de Léléphome mobile cu de radio et teledil
fusion sont asser proches, el senl a l'origine
d'accroissements de lempéralure cbservables
& des intensilés de rayonnement forles, Ces
ellels biclogiques senl courammen! désignés
camime les «ellets thermigques» des champs
eleciromagnéhiques,

Les dillérences de [réquence existanl enlre la
1aléphanie mobile lauteur de 1 GHzl, la radic
laulour de 100 MHzl el la 1élévision laulour
de 400 el 800 MHz] impliquent cependant une
absorplion plus ou meins lorte du rayonne-
menl par le corps humain, Enellel, plus lalré
quence est grande, plus les structures entrant
enargsonances» avec les andes sonl peliles, el
l'absarplicn dans le corps superlicielle.

Cerlaines personnes peuveni-elles
étre hypersensibles aux champs
¢lectromagnéligues ._w

Ce terme esl ulilisé pour déhimr un ensemble
de symplémes variés el non spéciliques a une
palhologie particulitre [maux de |8le, nau
sées, rougeurs, picolemenls.| que cerlaines

personnes allribuenl a une exposilion aux
champs électramagnéliques.

loulelfois, jusqu'a présent, aucun lien de
cause a ellel enlre Uexposilion aus radiotre
quences el 'hypersensibilité éleclromagné
ligue n'a pu élre élabli par plusieurs éludes
scienliligques qui onl élé menges, comme
Uindigue Uawis de 2009 de 'Agence lrancaise
de sécurité sanilaire [ANSES] porlanl sur
les elfels sanilaires des radiofréquences,
Lors de la mise & jour de son avis en 2013,
I'ANSES a indiqué approlondir le travail sur
ce sujel Néanmoins, on ne peul oublier les
soullrances exprimées par les personnes
concernées.

C'esl pourquol un prolaocole d'accueil el de
prise en charge de ces palients a &1é élaboré
en callaboration avec les équipes médicales
de |'hépital Cochin & Paris. Dans ce cadre,
les personnes peuvent élre regues dans dil
férents centres de consultalion de patho
logie prolessionnelle el environnemenlale
[CCPPR.

Ouelles sonl les valeurs limites d'exposition
réglementaires ?
Comment onl-elles été élaborées 7

Des valeurs limiles d'exposition des personnes
aux champs éleclromagnéliques, appelées
restrictions de base, onl élg proposées en 1998
par la Cemmission inlernationale de prolec
lion conlre les rayonnemenls non ionisanls
[ICNIRPL 1L s'agil d'une organisation inlerna
lionale non gouvernementale rassemblant
des experls scienlifigues indépendants. Celle
commission éludie les risques potentiels lies
aux dilférents lypes de rayonnements non-io
nisanis et élabare des quides pour I'élablisse
menl de valeurs imites d'expasilian.
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Les valeurs limiles d'exposition de 'ICNIRP
anl @l relenues dans la Recommandalion
du Conseill de I'Union européenne 1999/519/
CE du 12 juillel 1999 relative & |'exposilion du
public aux champs électromagnéliques. Elles
sonl révisées périodiguement el carrigées si
nécessaire,

Fondées sur le seul ellel sanilaire avéré desra
diolréquences qui esl 'ellet thermique 4 courl
lerme léchaulfement des tissus|, les valeurs
limites d'exposilion du public aux champs élec
Iromagnéliques, intégrant un lacleur de sécu
rilé de 50 par rappor! a apparition du premisr
ellel thermique, recommandées par la com-
munaulé scientiligue internationale el 'OMS
sonl reprises dans la reglementalion Irancaise
ldécret n"2002-775 du 3 mai 20021,

Lesgrandeurs physiguesuliliséespourspécilier
ces valeurs limites dépendent de la Iréquence
du champ éleclremagnélique. Par exemple,
pour les fréquences de la radiodiflusion FM,
de la télédiflusion, de la téléphonie mobile..
c'esl le débil dabsorplicn specihique [BAS] qui
esl ulilisé. Le DAS représente la puissance
absarbée par unilé de rmasse de lissu, el
sexprime en Wall par kilogramme,

Les valeurs de DAS qui ne daivenl pas élre

dépasséas sonl les suivanles :

% le DAS moyenné sur le corps enlier ne dail
pas dépasser 1,08 Wk ;

% le DAS local mesuré dans la téle ou le tronc
sUr une masse quelconque de 10 grammes
de lissu d'un seul tenanl ne doil pas dépasser
2 Wikg.

La mesure du DAS élanl Ires complexe a

mellre en geuvre, des niveaur de rélérence

onl également é1é proposés par 'ICNIRE, et
relenus dans la Recommandalion du Conseil

el le décrel précilés, pour permetire dans la
pratigue de délerminer si les restnclions de
base risquent d'élre dépassées. Le respecl
des niveaux de rélérence garantit le respecl
des restrichions de base correspondantes.
IYar exemple, pour l'expesilicn en champ
lointain lexposition aux anlennes relais no

lammenll, c'esl la mesure du champ élec

trique qui esl généralement ulilisée pour
I"évalualion de |'expesilion, avec des valeurs
limiles exprimées en lermes de niveaux de
relérences qui dépendent de la fréquence
ulilisée par U'émelleur el gqui sonl les sui

vanles :

% de 36 V/m & 61 Wm pour la téléphanie mobile ;
% 41 ¥ pour le wil ;

® 28 W/m pour la radiodiffusion ;

® da 313 41 Wm pour la télédillusion.

Dans son avis de 2013, 'Anses n'a pas recom
mandé de modilicalion de ces valeurs régle-
menlaires.

Dans quels licux ces valeurs doivent-elles
élre :.....uu:._uu.w

Les valeurs limiles réglementaires doivenl
élre respeclées dans lous les lieux acces
sibles au public y compris sur les loils el &
preximilé presque immédiale des anlennes,
C'esl pourquos un périmétre de sécurilé a £lé
délini aulour des anlennes,

Existe-t-il des périmétres de sécurilé
autour des anlennes-relais .N

Sur la base des valeurs limiles d'expasition
du public, 'ANFR a rédige un guide lechnique
inlermalil qui élablil des régles praliques
d'inslallation des slalions de base, visanl
natammenl & délimiler les périmélres de sé

curilé aulaur des anlennes relais [disponible

3
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aladresse hilp:www.anfrtrflileadmin/me-
diatheque/documents/expace/2014-10-09
ANFR-DR17-4_Guide Perimelres de Secu-
rite_v2-02.pdl]

On enlend souvent parler d une valeur de
0,4 V/m. Dol vient celle valeur .w

Le rappart dexperlise colleclive de 2009
de |'Agence lrancaise de sécurilé sanilaire
[ANSES] « Mise & jour de U'experlise relalive
aux radiolréequences » lail le poinl sur les
arigines de la proposilion d'une valeur limile
d'axpesilion au champ électrique de (1,6 VW/m.

Le rapporl explique gue le Départemenl sanlé
de la ville de Salzbourg lAulriche| a propasé la
valeur de 0, 6Wm en 1998 sur la base d'une alude
publiée en 1995 montranl un elfel sur I'élec
lreencephalogramme pendant le sommeil d'un
champ électromagnélique. Celle valeur n'eslt
pas devenue pour aulanl lavaleur réglemenlaire
d'exposilion a Salzbourg.

Depuis, précise FANSES, « en 1994 el 2004, les
mémes auteurs onl publié deux nouveaux ar
licles expliquant quiils ne relrouvaient pas les
ellets de la premiére élude, el ce, en appliquant
des niveaux dexposilion Lrés supérieurs a ceux
de la premiéra élude ».

Une diminulion de l'exposilion de la population
A un niveau inférieur a celle valeur, est deman
dée par plusieurs associalions, en régle géné
rale dans les lieux de vie el pas nécessairemenl
a preximilé immédiale des anlennes.

On parle parfois d'un sewil reglementaire &
3 Wm, que représenie ce seuil ?

Le niveau de 3 Wm correspond au respect
d'une norme de qualilé, visanl & assurer la

compalibilité électromagnelique des équipe
menls entre eux,

Il s'agil d'assurer le lanclionnemenl correcl
d'un équipement dans son envirgnnemenl
éleclromagnélique de [acon salislaisanle,
sans qu'il ne praduise lui- méme des perlur
bations électromagnéliques pour cel envi
rannement.

Il est prévu, dans le cadre de la direclive
eurapéenng n°2004/108/CE el d'une norme,
que le constructeur dail pouveir assurer que
le lenclionnemenl des appareils éleclriques
el éleclroniques n'esl pas perlurbé jusqu'a
un niveau de champ de 3 V/m. Il ne s'agil donc
pas d'un niveau d'expasilion a respecler.

Un appareil éleclriqgue peul générer une
exposilion supérieure a 3 V/m dans le respecl
desvaleurs limilesréglemenlaires lixées pour
proléger des éventusls ellels sur la sanlé,
qui vont de 28 a 41 V/m selon la fréquence
d émission dans le domaine radicélectrigus,

Ce niveau de qualité esl souvenl renlorcé
lersque le lonctionnemenl des malérigls esl
crilique du peinl de vue de la sécurilé el de la
sanlé, par exemple pour les équipemenls aéro-
nauliques, automaobiles el médicaux, Ainsi pour
les appareils médicauy, les normes [rélérence
NF EN 45502-2-1 el suwanles] relévent le ni

veau de compatibililé & la méme valeur que les
limiles d'expasilion humaine,

Les anlennes-relais de téléphonie mobile
émettent-elles aussi d Irés basses

fréquences ?

Le domaine des trés basses Iréquences s'élend
de quelques Herlz a 30 kHerlz £l concernenl
las champs émis par les appareils domes
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liques |sécha-cheveux, rasoir électrigue...] el
les lignes de lransporl d'élecinicilé, Les an
lennes relais de lEléphonie mabile n'émellent
pas de champs éleclromagnéliques de basse
Iréquence. IPour ces antennes, les seuls rayon
nemenls en basses (réquences mesurables
proviennenl de lalimentalion de |'émetleur
[courant du secteur a 50 Hzl, On retrouve d'ail
leurs des rayonnemenls en basse [réquence
pour les appareils domeshiques éleclriques
[séche- cheveux, rasoir électrique., |,

Faut-il éloigner les antennes-relais des lieux
dits « sensibles » comme les écoles 7
Que prévail la réglementation ?

La réglementalion n'impase avcune dis-
tance minimum enlre les antennes-relais el
des établissements parliculiers, lels gue les
écoles.

Le szul lexle réglemenlaire menlionnant une
distance esl le décret du 3 mai 2002 relatit
aux valeurs limiles d'exposition du public aux
champs électromagnéliques emis par les équi
pements utilisés dans les réseaux de 1élécom
municalion ou par les inslallations radioélec-
trigques. kn ellel, sen arlicle 5 prévoil que les
exploilants d'inslallations radioélectlriques, a
la demande des administrations ou aulorilés
alleclataires des Irequences, communiguenl
un dossier qui précise, nolamment, les aclians
engagées pour assurer quau sein des éla-
blissements scolaires, créches ou élablisse
menls de seins gui sonl dans un rayan de cenl
mélres de inslallation, 'exposilion du public
au champ éleclramagnélique émis par celle
inslallation esl aussi laible que possible toul en
préservant la qualité du service rendu.

Il est ulile de meantionner que si L'an élaignail
systémaliguemenl les slalions de base des
ulilisaleurs pour diminuer les niveaux d'ex
posilion aux champ induils par les anlennes,
cela aurait pour elfel d'avgmenler nolable
menl la puissance moyenne d émission des
1elephones mobiles pour conserver une bonne
gualité de communicalien.

Comment obtenir une mesure & mon

domicile __..v

Depuis le 1° janvier 2014, un dispositil géré
par I'Agence nalionale des (réquences [ANFR]
permel & loule personne de laire réaliser
graluilement une mesure d'exposilion  au
ondes radiolréquences, Le linancement des
mesures repose sur un londs public alimenté
par une laxe payée principalemenl par les
opérateurs de Wéléphonie mobile. Il sullil pour
cela de remplir un formulaire de demande
dispanible wia le lien, hlips:/fwww.service-
public.fr/particuliers/vosdroils/R35088], de le
lare signer imperativernent par un organisme
habilité Imairie, Elal, Agence régionale de sanle,
cerlaines associalions.. | el de lenvoyer 8 VANFR
quiinstruit la demande el dépéche un laberatoire
accrédité indépendant pour ellecluer la mesura,
Les résullals des mesures sanl ensuile envayés
au demandeur el rendus publics par VANFR
sur le sile www.carloradior. Les maires
sonl informés des résullals de loule mesure
réalisée sur le lerritoire de leur commune, quel
quen soil le demandeur, au moyen d'une liche
de synthése. Les lieux pauvanl laire l'abjel de
mesures dans le cadre de ces dispesilions sonl
les locaux d'habilatian, les lieux ouverls au
public ainsi que les lieux accessibles au public
des élablissements recevanl du public.

23
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Que permel de cannaitre le prolocole
de mesure de 'Agence Nalionale des

?

Fréquences £

Le protocole de mesurg in silu de VANFR est
un des moyens qui peul élre ulilisé pour jus-
lier, pour un site donngé, la conlormilé des
émelleurs envirannants [antennes des réseaux
de 1&lécommunicalion] vis-a-vis de la régle
mentalion en vigueur relalive aux valeurs i
mites d'exposilion du public. Plus précisément,
ce prolocole permel :
9 pour un sile dennd, de délerminer 'endrail
lle pairt] ob le champ éleclromagnélique
esl maximal [le sile peul &lre par exemple,
an [onclion de la demande, une pigce, un
apparlemenl, un ensemble dapparlements,
unecour de récréalion, une école, une aire de
jeu, une place publique, un carrelour, elc | |
de connailre en cel endrait, el moyenne sur
Irois hauleurs représentalives d'un corps
humain :
¥ leniveauglobalde champélectromagnéligue
résullanl des émissions de l'ensemble des
émelleurs présenls dans l'environnemenl
Iniveau d'expesition « réel «] ;
¥ le niveau de champ délaillé réquence par
Iréquence el par service [FM, TV, 1&lépho
nie mobile, etc). Les résullals des me
sures délaillées pour les anlennes relais
de (&léphonie mabile sont exlrapolés afin
de connailre la valeur maximale Lhéarigue
que le champ pourrail alleindre =i les an
lennes envirannanles fonclionnaient loules
simullanément a leur puissance maximale,
Lutilisation de coellicients lorfailaires paur
réaliser les calculs d'extrapalation conduit,
en plus, & une majoralion de ce magimum
lhéarigue. Ce prolocole est réwisé régulie
rement el son aclualisation donne lieu a la
publicalion de ses rélérences par arreté
dans le Journal Othciel.

QOuel esl le role du Maire dans un projel
d'installation d'antenne-relais ?
Quelles sont les actions dinformalion de
I'Etat sur les ondes radio, la santé et les

2

antennes-relais ¢

Les Maires anl un réle clé en maliére d'urba

msme el d'infermalion du public :

® e Maire recoil, 2 mois avanl la demande
d'autarisation d'urbanisme ou de la décla
ratien préalable, un dessier d'intormation
concernant le prajel de nouvelle anlenne
réelais ou de modibcalion substantielle
d'antenne existanle ;

% le Maire peul demander une simulation

d'exposilionauxchampséleclramagnéliques

générée par l'inslallalion ;

le Maire mel ces infarmations a disposilian

des habilants el leur donne la possibililé de

lormuler des cbservalions ;

sille juge ulile, il peul solliciler le Prélel pour

réunir une inslance de cancerlalion locale

Enfin, il vérilie le respect des disposilions

du Code de I'Urbanisme pour donngr ou non

"autorisalion 4 implartalion.

Le Maire n'esl pas appelé a se prenoncer
en matiére dexposition des personnes aux
champs éleclromagnéliques, ce qui esl du
ressort de 'Agence Mationale des Fréquences
|ANER],

Ouelles sont les actions d’information de
I'Elal sur les ondes radio, La santé et les
anlennes-relais .w

Plusieurs supporls d'inlarmalion du public
ant élé réalisés par les pouvairs publics
cancernant les radiclréquences el plus parl
culidrement les anlennes-relais ainsi que les
teléphones mobiles ;

% Un site internet d'inlormalion interminis-
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leriel a élé ouverl en juin 2010 a l'adresse
suivante : www.radiolrequences.gouv.lr
Une liche d'inlarmalion dédiée exclusive
menl aux anlennes relais de téléphanie
maobile [disponible sur le portail www.
radiolreguences. gouv.ir
Une campagne dinlormation dédiée aux
éléphones mobiles a élé réalisée par
UINPES endécembre 2010 avecla réalisalion
d'un site dédié: www.lesondesmobiles.Ir
Un déplianl « Téléphones maobiles : sanlé el
sécurilé » publié par le ministére de la sanlé ;
Un sile internel lenu & jour par I'Agence
nalionale des Iréquences [ANFR], www,
cartoradio.fr, qui réperlorie sur lond car
lagraphique les émelleurs d'une puissance
supérieure 4 & Walls dont Uimplantalion a
recu un avis lavorable de ANFR, et mel a
disposilion du public les resullals de me
sures de champ ellecluées conformément
au prolocole de mesure de 'ANFR par un
organisme accrédité par le COFRAL ;
% Un site nlernel de [INERIS, www.
ondesinfo.fr mellanl & disposition les
informalions nécessaires aux collectivités,

Enlin, l'altichage du débit d'absorplion spé
cifiqgue IDAS] des 1éléphones mebiles esl
rendu abligatoire sur les lieux de venle par le
décrel n®2010-1207 du 12 octobre 2010

Est-on plus ou moins exposé larsque l'on
remplace une antenne 2G par une anlenne
26 €136 7

Le passage aux technologies 3e et Le
génération modifie-t-il 'exposition des
PErsSonnes ?

D'une maniére genérale 1l apparail que
le contrale de puissance en 3G esl plus
perlormant quen 26, quiil sagisse des
léléphanes ou des anlennes. Cel argument

lendrail danc vers une diminulion polentielle
des exposilions lors du passage de la 26
5 la 2G. Cependanl, les technologies de
3 généralion [16] permetlenl aussi de
diversilier les services disponibles el donc
potentiellement  daccroitre  les  lemps
d'utilisalion des 1éléphones mobiles el donc
les lemps d'exposilion. Néanmoins, celle
ulilisation plus intensive ne signilie pas
nécessamremenl que le léléphane mobile
resle plus longlemps a proximité de la 1éle
de l'ulilizalaur, & l'exceplion des applicalions
de (éléphanie par internel [Voix sur 1Pl En
ellel, de nombreuses applicalions permises
par la 3G nécessitenl de regarder I'écran
du 1&léphane el sonl donc associées a une
ulilisation dans la main lace a ulilisateur.
Enfin, il esl important de souligner gque
I'émergence d'une nouvelle tlechnologie (36
puis 4G| induil nécessairement un cumul
des lechnologies. Une campagne de I'Etal
menée en 2014 de mesure de expesilion sur
les places de mairie a nolamment manlré
une augmenlation de |'expasilion due & la 46
d'anviran 11% en moyenne (0,26 & 0,29 ¥/m|.

La réponse & la question pasée esl donc re

lativernent complexe el ne se limile pas aux
paramétres physiques du contréle des puis

sances d'émissions des anlennes el des 18

léphanes maobiles. Les élémenls de réponse
apporlés aujourd’hul na peuvenl reposer que
sur des apprécialions gqualitatives.
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